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BX260
Le store banne BX260 s’intègre parfaitement à 

toutes les façades grâce à ses dimensions réduites 

(profondeur minimale de 15 cm). Grâce à sa structure 

spécifique, avec de larges consoles murales, le store 

peut être monté sur quasiment tous les supports. 

Le système à cassette fermée assure la protection de 

la toile contre la saleté et les conditions climatiques 

difficiles. La barre de charge dispose également d’un 

système d’évacuation de l’eau intégré. Harol prévoit 

deux bras articulés pour les largeurs jusqu’à six 

mètres. Pour les largeurs de six à sept mètres, 

le store est équipé de trois bras. Les stores accouplés 

(dont la largeur peut atteindre douze mètres) sont 

pourvus de quatre bras. Pour ceux qui souhaitent 

bénéficier d’une fraîcheur grand format ! 

Un design adapté  
    à chaque façade  
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10° ≤ inclinaison ≤ 35°  •  A = Avancée  •  B = différence  de hauteur  •  montage sur min. 2,5 m de hauteur
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7 m  
(12 m en  
2 parties)

3.5 m 1.5 m
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Forme et réalisation

Le store BX260 dispose d’un caisson entièrement fermé. Ce qui offre l’avantage 
de pouvoir également installer le store banne à des emplacements exposés à la 
pluie ou au vent. Votre toile conserve ainsi son éclat plus longtemps ! Le caisson 
est, grâce à sa faible profondeur, particulièrement compact. Le modèle BX260 
est équipé d’une plaque arrière porteuse, sur laquelle les consoles, les bras 
articulés et l’axe d’enroulement peuvent être accrochés. Deux bras articulés sont 
prévus pour les largeurs jusqu’à six mètres. Pour les largeurs de six à sept mètres, 
le store est équipé de trois bras. Les stores accouplés (dont la largeur peut 
atteindre douze mètres) sont pourvus de quatre bras. Les bras disposent 
également de deux ressorts de traction intégrés qui prolongent durablement la 
durée de vie de votre store. 

Possibilités de montage 

Le montage est assuré facilement, en accrochant le store sur de larges consoles 
murales préalablement montées sur la surface de montage. Le nombre de 
consoles dépend de la largeur du store banne.

Dimension et inclinaison    

Les stores bannes sont, comme de nombreux produits Harol, fabriqués sur mesure.

155 mm

222 m
m

Montage mural  
consoles murales

A A

B
B

A (mm) B (mm)

1500 260

2000 347

2500 434

3000 521

3500 608

A (mm) B (mm)

1500 860

2000 1147

2500 1434

3000 1721

3500 2008


